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Mazda präsentiert den Mazda3 2025 und den Mazda CX-30 2025  
 
 Neuer 2.5 e-Skyactiv-G 140-Motor: noch mehr Leistung, noch besseres Fahrerlebnis. 
 Modernste Konnektivität: Sprachassistent Alexa* ist nun in das Infotainment-System integriert. 
 Optimierte Navigation: cloudbasierte Navigation für noch mehr Benutzerfreundlichkeit. 

 
Petit-Lancy, 29. Oktober 2024: Mazda Motor Europe kündigt die neuen Modelle Mazda3 2025 und 
Mazda CX-30 2025 an, die hinsichtlich Leistung, Konnektivität und Komfort einige Verbesserungen 
mitbringen. Beide Modelle sind jetzt mit einem 140 PS starken 2.5 e-Skyactiv-G-Motor ausgestattet; 
der fortschrittliche 2.0 e-Skyactiv-X-Motor mit 186 PS wird weiterhin angeboten. Andere wichtige 
Neuerungen sind die Integration des Sprachassistenten Alexa* und ein verbessertes Navigationssystem. 
 
Der 2.5 e-Skyactiv-G-Motor überzeugt mit einer Leistung von 140 PS und einem Drehmoment von 238 
Nm bei 3300 U/min. Entsprechend Mazdas Ansatz der idealen Grösse bietet dieser Motor ein üppiges 
Drehmoment bei niedrigen und mittleren Drehzahlen für mehr Fahrkomfort im Alltag. Er verfügt über 
eine Zylinderabschaltung und das Mazda M Hybrid-System, das im Vergleich zu den bisherigen 2.0 e-
Skyactiv-G-Motoren für mehr Fahrleistung, höheren Fahrkomfort und eine verbesserte 
Treibstoffeffizienz sorgt. 
 
Der 2.0 e-Skyactiv-X-Motor bleibt ein wichtiger Bestandteil der Produktpalette und bietet eine Leistung 
von 186 PS bei 6000 U/min und ein Drehmoment von 240 Nm bei 4000 U/min. Dieser Motor verfügt 
über Mazdas einzigartige Kompressionszündung SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition), 
die die Leistung eines sportlichen Benzinmotors mit der Effizienz eines Dieselmotors verbindet. 
 
Beim Mazda3 2025 und beim Mazda CX-30 2025 wurden die Konnektivitäts- und 
Technologiemerkmale grundlegend optimiert. Beide Modelle sind jetzt mit dem Sprachassistenten 
Alexa* ausgestattet, der eine nahtlose Sprachsteuerung im Fahrzeug ermöglicht. Das aktualisierte 
Navigationssystem bietet nun eine grössere Auswahl an Sonderzielen, sowohl online als auch offline. 
 
Sicherheit hat bei Mazda oberste Priorität. Der Mazda3 2025 und der Mazda CX-30 2025 sind mit 
dem i-Activsense-Pack mit autonomem Notbremssystem (AEB, Autonomous Emergency Braking), 
intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer (ISA, Intelligent Speed Assist) und Stauassistenten mit 
Lenkunterstützung (CTS, Cruising & Traffic Support) ausgestattet. Der optionale Allradantrieb i-Activ 
AWD bietet hervorragende Bodenhaftung und Stabilität unter allen Fahrbedingungen. 
 
Die im letzten Modelljahr eingeführte Sonderversion Nagisa wird für den Mazda3 und den Mazda CX-
30 im Modelljahr 2025 fortgeführt. Hier sorgen schwarze 18"-Leichtmetallfelgen, ein schwarzes 
Interieur mit Terracotta-Akzenten und ein Bose® Sound-System für ein luxuriöses Fahrgefühl. 
Der Mazda3 2025 und der Mazda CX-30 2025 sind ab sofort bei den europäischen Händlern 
erhältlich. 
 
 

mailto:mdeloffre@mazda.ch
http://www.mazda-press.ch/


 

 

PRESSEMITTEILUNG – MAZDA (SUISSE) SA  
 

Mazda (Suisse) SA – Marine Deloffre –PR & Influencers Manager 
Avenue des Morgines 12 - 1213 Petit-Lancy - Tel. 022 719 33 60 
E-Mail : mdeloffre@mazda.ch – www.mazda-press.ch  

*Amazon, Alexa und sonstige zugehörige Marken sind eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder von verbundenen 
Unternehmen. Amazon Alexa ist derzeit auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar. Die Sprache und 
die Heimatregion für das System Mazda Connect müssen auf eine Sprache und ein Land eingestellt sein, die von Amazon Alexa 
unterstützt werden. 
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